PARTICOLARE A - RINFORZO SISMICO - SCALA 1:50 PARTICOLARE B - RINFORZO SISMICO - SCALA 1:50

Rinforzo per azioni fuori e nel piano con intonaci a basso spessore FRCM SYSTEM Presidio locale dal ribaltamento mediante rasatura armata a basso spessore FRCM SYSTEM
1. Muratura esistente )
2. PLANITOP HDM MAXI 1. Tamponatura/tramezzo esistente
1 6 Prima mano, comprensiva di regolarizzazione, di malta 2. Intonaco esistente
7 cementizia premiscelata bicomponente, a base di leganti a e
reattivita pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilita Hl 3. PLANITOP HDM MAXI
A F I F rispondente ai requisiti dethacENIta43, EN 998-2 come 1.850 (kg/mc) g5 3 4 Prima mano, comprensiva di regolarizzazione, di malta cementizia
) 1 £ malta tipo G clas$eeh@s & aENc8&98e! come intonaco tipo fino a 25 (mm per mano) } m“ premiscelata bicomponente, a base di leganti a reattivita pozzolanica,
W i i GP categoria CS [Y .?‘S‘te'fla Soompression ZSEQE(,\E"\W‘JAZJ;O) ?ozgoo (w’“m) 1 - fibrorinforzata ad elevata duttilita rispondente ai requisiti della EN 1504-3,
1 2 £ 2 Agééligr1‘e:ia? Isfpf;olr?g]\'y)w’ n?jr‘?:llra( a 28Jgg ) >1 Ew/mﬁi 6 EN 998-2 come malta tipo G classe M25 e EN 998-1 come intonaco tipo GP
‘ ‘ Adesione al calcestruzzo a 28 gg (EN1542) >2 (N/mmq) categoria CS IV.
Consumo 1,85 (kg/mq per mm di spessore) 3 4 D D
Massa volumica dell'impasto 1.850
] 4 3. MAPEGRID G220 ﬂﬂ 5 (kg/mc) -
] H Rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente, pre-apprettata. Fasce contigue devono essere sormontate per almeno 15 cm. 6 D D fwi;i;m di applicazione finoa 25 (mm per
5 ) ) HH B 4. MAREGRIDNG420ne 28 gg(EN 12190) > 25
/ Tipo di fibre fibre di vetro A.R. D D NJmma)
A grammatura ) 250 (g/maq) < 7 %{@Oiéaﬁmﬁaqg,mgg‘é\ﬁE,@I@g\‘byesistente, prewapprettata, posizionata a
It 5 ’E)Almiellwswo‘nide\\e maglie g;xzw gﬂ;ﬂ) D D cavallgndelig) lesione, larghezza 60 + 90 cm. Eventuale fasce contigue
J ‘ ‘ A:’)::Irise\satz}ﬁ per unita di larghezza >35 (m,gm/,ii epionoresverecdomientaréldpunto di minimo per almeno 15 cm.
ea resistente pe a di larghezza o . . _(N/mmq)
/ Allungamento a rottura 1,68 (%) D D }i'@é)sﬁgnfg)g?ca\cestruzzo a 28 gg (EN1542) >2
gramma Vrlﬂ\'ﬂ(,
;7 4. PLANITOP HDM MAXI D D m%nw’g 4eile magie 1,85 (kg/mq per mm di
2 i S Seconda mano di malta cementizia premiscelata y) S %%%‘%E?‘aj trazione
J H —_———— bicomponente, a base di leganti a reattivita pozzolanica, D D -~ - A;;,Z;:;,’,‘gpe,, unita di larghezza
//// fibrorinforzata ad elevata duttilita rispondente ai requisiti della EESESS:Sacanin D D Spessore equivalente di tessuto secco
// 3 EN 1 504_3Y EN 9%5230@1(%@&@”%533&; G classe M15 e EN 1.850 (kg/mc) 'mf 5 6 4 1 Allungamento a rottura
998-1 come inton@mﬁp@ GRroiEeyoria (2388 I\{.EN 12150, ﬂﬂzo az2s (mm D%@;’ﬂﬂm; D D
Resistenza a compressione 28 gg >25 mm B
// SEZIONE 8 Modu_\o elastico aicompressu)ne (EN 13412) 10.000 (N/mmg) /,/’ \\\ SEZIONE A" 5. PLANITOP HDM MAXI
AN ﬁj::g:: ;\ i;l(zzzﬁ:z\;g;u;:gura (aE’f\i ggz) i; Ewmmf% s i Seconda mano di malta cementizia premiscelata bicomponente, a base di
Consumo ' 9 7 1.85 (kg/mq per mm di Spesso‘é) } leganti a reattivita pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata duttilita
5 Finitura rispondente ai requisiti della EN 1504-3, EN 998-2 come malta tipo G classe
o _ 3 M25 e EN 998-1 come intonaco tipo GP categoria CS IV.
6. MAPEWRAP FIOCCO P
Corda in fibre di carbonio o vetro o basalto unidirezionali ad alta resistenza per la realizzazione di “connessioni strutturali” e Massa volumica dellimpasto 1.850
4 ‘ ‘ MAPEWRAP C FIOCCO ~ MAPEWRAP G FIOCCO  MAPEWRAP B FIOCCO . <> _ (kg/me) - N
Tipo di fibra Carbonio ad alta Vetro Type E Basalto ad alta PROSPETTO { < irﬁjme di applicazione fino 225 (mm per
L') DETTAGLIO SEZIONE AA" resistenza meccanica a trazione caratteristica fg‘;ée”za 2.560 ge?§§9'128 (MPa) —'// Resmen?:f CO:)‘U)FeiS\OHe 28 g9(EN 12190) =
J Modulo Elasti 234.000 81.400 85.000 (MPa) 75 S S, 3
/\I(\)u:gzme:tocg rottura 2 2,8 34 (“/:) / '] 6. Mﬁi‘ﬁ%m%ﬁ@@'ﬁﬁ@fé%" 13412) 10.000
Q‘Ea equivalente ditessulo secco 15.43 14,44 _73 ((,LA,:Z; / GW?@]\Q%?'&“c‘it’ﬁ*ﬂé%ag?é‘i%‘h\zzato ad elevata resistenza per la realizzazione di “connessioni
28 20,72 18,95 - str : ) -
3 6 510 2577 2150 25,07 g7 9 %Héé%”%glhﬂgfsnuzzo a 28 gg (EN1542) >2
212 31.08 28,87 2846 wl Tposdifibre 1,85 (kg/mq per mm di
Rpsistereza meccanica a trazione
7. MAPEFIX VE SF II:\A'OdiL”tonez‘isi‘({?ﬁzw n
Fissaggio chimico per l'inghisaggio del foro, a base di resina vinilestere ibrida senza stirene per carichi strutturali ETA Seismig Aﬁi:gzm;m‘m;mija
performance C1 Sezione resistente del connettore
e s S| 8. MAPEWRAP 31 + QUARZO 1.2
| Resina epossidica fluida per 'impregnazione della parte di MAPEWRAP FIOCCO sfioccata.
7. RASATURA CEMENTIZIA LINEA PLANITOP
Rasatura cementizia della linea PLANITOP a seconda del grado di finitura desiderato.
T [ VISTA ASSONOMETRICA
|
|
|
PROSPETTO
L 770 L
4l 1
5 777 3
/)
A \ L 540 L 230 %
4l 1 1
539 238 . NN
4V 4V /} Jf h h
e / 5 14 Solaio 16+4=20cm
9 2xHEA180
) Solaio 16+4=20cm
Solaio 16+4=20cm
| S ¢
AN AN Lo
5 14 5
9 3 ™ g 2
Solaio 16+4=20cm N < 5 >
. i ® wi
Solaio 16+4=20cm I N I
24 2¢4 | > 1l >
0 NG A N T N
o g N fT
< — %q \\ 4 - Q N
: s T \ - 12 & g
3 8 // o
: | 3 16
4 .
/ N Solaio 16+4=20cm
N
© N
N —
: - 12 & g
=) | 3 o
w 1 !3 0 O <
~ > CERCHIATURA
. N
Solaio 16+4=20cm
Solaio 16+4=20cm
o
© /4/ <t
N © NI NI
}/ N N N N N
10 -l
n | |
AN AN
NERENE ) 540 ) 230 )
o 10 o ” 4 ”
3 ) 770 )
1 /1
% 955 % L 955 L
1 1 A 7
}/ 1 54 1/%\/ 1 31 /‘\/ 41 3 AHV 244 }/ I 1 54 1 p\/ 1 31 L 41 3 Iy 244 Y
/ /
3 540 P 226 12, . o ’ 7 i
Al Al 11
5 787 3
/1 1
LT LT | 8 7 LT AT >T >T AT AT
AT AT AT AT
MURATURA LAPIDEA o o
MASCHI MURARI SPESSORE 70-85cm @ *
. . . _ N N
cordoli c.a. sommitali H=25cm 5 13 ) g )
- = 13
V-
+
©
MURATURA DI TUFO © N _ © .
© o Solaio 16+4=20cm © Solaio 16+4=20cm
MASCHI MURARI SPESSORE 40-60-70 @ Iy @
cm 3 © >
cordoli c.a. sommitali H=25cm % & ; N
,,,,, CERCHIATURA
77777 RINFORZO SISMICO ANTIRIBALTAMENTO - PART. B 2xHEA180 .
- . N a N © ~
| —9 /\ W/ 5 14 T e S
Solaio 16+4=20cm < Solaio 16+4=20cm
B N ~
(o]
™ \\ ©
o N o S W o
5 < NN \ N N
AN N \\\\ \\}
COMUNE DI TAURASI T
\ \ R I \ s CZ]
|
|
= N 6 — 4| £ }O/
| 1 Az /S 5
3 0 T 12 & ) I - 12 =
¥ 1 ***** e <
$ " | C-g
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI < S T bR
o 1 e}
TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO s U T 5
' 5 7 3 et
ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI eI 3 TS L %
© o <t © © To) o] < ©
-— N © O — N 1yl © ©
PERTINENZA N T L N -
Fattibilita Tecnica ed Elabo rato
g Economica PIANTE DEL PROGETTO e R NG
—4— N
o N N - -
S 5| |oetmino CON DETTAGLI ESECUTIVI 11 10 7 3 11 10 6
S 0%
8 STR.10
o . T T
Esecutivo ° | i i RN
N N
N
AN 8
Visti per l'accettazione ool AN
Elenco Elaborati: I N N B }' \\
PROGETTO ANTISISMICO T
O STR.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE DI CALCOLO DELLE
STRUTTURE
O STR.02 RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA
O STR.03 RILIEVI, INDAGINI E LIVELLO DI CONOSCENZA - .
RELAZIONE SUI MATERIALI Solaio 16+4=20cm Solaio 16+4=20cm
O STR.04 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE g% i . /
O STR.05 RELAZIONE GEOLOGICA o ~ S 3 — 0 3
© ©
O STR.06 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE }ﬁ/
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
O STR.07 TABULATO DI CALCOLO STRUTTURALE
TABULATO DI CALCOLO GEOTECNICO
SINTESI GRAFICA DEI RISULTATI 8
O STR.08 PIANO DI MANUTENZIONE
O STR.09 PIANTE DEL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO
m STR.10 PIANTE DEL PROGETTO CON DETTAGLI ESECUTIVI Il richiedente
O STR.11 DIMENSIONI STRUTTURALI ED ONERI . X i .
Amministrazione Comunale di Taurasi
via del Convento 1, 83030 Taurasi (AV)
C.F. 81000670646 85
Il Sindaco AN S N N
dott. Antonio Tranfaglia ! 1 A AL h h 1 AN
¢LTA P 2 2
cettista RO‘,
) 697 16, 226 12, ) 697 1617 203 ’
/ A Al 17 Al A A (i
: e L 955 % 3 955 ’
GebRe 4 % 7 4 -
N, o
” L 0
S EH0 -
Luogo e data Taurasi, dicembre 2022 m - P I A N I A I M PA L A I I A m n : !
-
n n n [ | | | [ ]
Aggiornamento 00






